
NOMBRE COMERCIAL DE LA PIEDRA  / Nome comerciales della pietra:  MVS
USOS / usi: Aplacados interiores y exteriores, solados interiores y exteriores, plaquetas, bordillos, sillerías, 

LOCALIZACIÓN / Posizione: SEPÚLVEDA. SEGOVIA. (SPAIN)
ENSAYO-NORMA / TEST - NORM RESULTADO
Clasificacion petrologoca UNE-EN 12407:2007                                                                                   

Classifica petrologoca UNE-EN 12407:2007   

Absorción de agua a presión atmosférica UNE-EN 13755:2008                                             Assorbimento 

d'acqua a pressione atmosferica   

Valor medio              

significare 9,00%

Absorción de agua por capilaridad   UNE-EN 1925:1999                                                         Assorbimento 

d'acqua per capillarità

Valor medio o max.          

Media o valore max. 31 g/m2 s0.5

Densidad aparente UNE-EN 1936:2007                                                                                        Densità 

apparente

Valor medio              

significare 2030 Kg/m3

Porosidad abierta   UNE-EN 1936:2007                                                                                         Porosità 

aperta                                                                                                                          

Valor medio              

significare 25,10%

Resistencia a la abrasión (A-Capón)  UNE-EN 14157:2005 / UNE-EN 1341:2002                    Resistenza 

all'abrasione: Metodo Capon                                                                                                         

Valor medio              

significare 24,5 mm

Resistencia al deslizamiento seco UNE-EN 14231:2004                                                            Resistenza 

allo scivolamento a secco                                                                                                        

Valor medio              

significare 71 USRV

Resistencia al deslizamiento húmedo UNE-EN 14231:2004                                                     Resistenza 

allo scivolamento bagnato

Valor medio              

significare 73 USRV
Valor medio              

significare 11,7 MPa

Desviación          

deviazione 1,5 MPa
Valor mín esperado Valore 

minimo previsto 9,1 MPa
Valor medio              

significare 12,9 MPa

Desviación          

deviazione 2,1 MPa
Valor mín esperado Valore 

minimo previsto 8,9 MPa
Valor medio              

significare 15,0 MPa
Desviación          

deviazione 2,0 MPa

Valor mín esperado Valore 

minimo previsto 11,0 MPa
Valor medio              

significare 21,0 MPa
Desviación          

deviazione 2,0 MPa
Valor mín esperado Valore 

minimo previsto 16,0 MPa
Valor medio              

significare 11,3 MPa
Desviación          

deviazione 1,7 MPa
Valor mín esperado Valore 

minimo previsto 8,3 MPa
Valor medio              

significare 1350 N
Desviación          

deviazione 304 N
Valor mín esperado Valore 

minimo previsto 850 N

Resistencia al envejecimiento por choque térmico UNE-EN 14066:2003 apat 8.1 y 8.2                        La 

resistenza all'invecchiamento da shock termico APAT UNE-EN 14066:2003 8.1 e 8.2

Disminución de peso 

Perdita di peso -0,05%

Resistencia a la cristalización de sales UNE-EN 12370:1999                                                   Resistenza al 

sale cristallizzazione UNE-EN 12370:1999

Disminución de peso 

Perdita di peso -76,90%

macizos / Piastrelle per interni ed esterni, interni e pavimenti per esterno e piastrine, cordoli, bancarelle, massivo.

BIOPELESPARITA (CALIZA)          

Calcaire (Biopelesparita)

Resistencia a la flexión bajo carga concentrada UNE-EN 12372:2007                                                   

Resistenza a flessione sotto carico concentrato                

Carga de rotura para anclajes UNE-EN 13364 Espesor aplacado = 3                                            Carico di 

rottura per ancoraggi UNE-EN 13364 Spessore placato = 3

Resistencia a la heladicidad 12 ciclos + flexión UNE-EN 1271:2011                                       RESISTENZA 

AL GELO 12 cicli + flex

Resistencia a la heladicidad 48 ciclos + flexión UNE-EN 1271:2011                                             

Resistenza al gelo 48 cicli + flex

Resistencia a la heladicidad 48 ciclos + compressión UNE-EN 1271:2011                            Resistenza al 

gelo 48 cicli + compressione

Resistencia a la comprensión uniaxial UNE-EN 1926:2007                                                                      

Resistenza a compressione monoassiale




