
NOMBRE COMERCIAL DE LA PIEDRA: ROSA SEPÚLVEDA

LOCALIZACIÓN: SEPÚLVEDA. SEGOVIA. (SPAIN)

ENSAYO-NORMA

Examen Petrográfico  UNE-EN 12407:2019                                                                  

Absorción de agua a presión atmosférica UNE-EN 13755:2008                                             Valor medio           5,80%

Absorción de agua por capilaridad   UNE-EN 1925:1999  Valor medio o max.           47,3 g/m2 s0.5

Densidad aparente UNE-EN 1936:2007                                                             Valor medio             2200 Kg/m3

Porosidad abierta   UNE-EN 1936:2007                                                                                                             Valor medio              18,70%

Resistencia a la abrasión (A-Capón)  UNE-EN 14157:2017                                                                               Valor medio              25 mm

Resistencia al deslizamiento seco apomazado UNE-EN 14231:2003                                                                Valor medio              58 USRV

Resistencia al deslizamiento húmedo apomazado UNE-EN 14231:2003                                                Valor medio              50 USRV

Resistencia al deslizamiento húmedo al corte UNE-EN 41901:2017                                                Valor medio              79 USRV

Valor medio              11,7 MPa

Desviación          1,5 MPa

Valor mín esperado 9,1 MPa

Valor medio              12,9 MPa

Desviación  2,1 MPa

Valor mín esperado 8,9 MPa

Valor medio              15,0 MPa

Desviación          2,0 MPa

Valor mín esperado 11,0 MPa

Valor medio              33,0 MPa

Desviación          5,0 MPa

Valor mín esperado 23,0 MPa

Valor medio              10,5 MPa

Desviación          1 MPa

Valor mín esperado 8,5 MPa

Valor medio              1050 N

Desviación          200 N

Valor mín esperado 706 N

Resistencia al envejecimiento por choque termico UNE-EN 14066:2013 excepto apartados 9.3 y 9.4             Disminución de peso -8,60%

Resistencia a la cristalización de sales UNE-EN 12370:2020                                             Disminución de peso -21,40%

Carga de rotura para anclajes UNE-EN 13364:2001 Expesor 3cm                           

ENSAYOS REALIZADOS EN LABORATORIOS PIEDRA NATURAL

Resistencia a la comprensión uniaxial UNE-EN 1926:2006                                                                               

Resistencia a la flexión bajo carga concentrada UNE-EN 12372:2006                                                              

Resistencia a la heladicidad 56 ciclos + flexión UNE-EN 1271:2011                                  

Resistencia a la heladicidad 56 ciclos + compressión UNE-EN 1271:2011                            

RESULTADO

Calcarenita

Resistencia a la heladicidad 12 ciclos + flexión UNE-EN 1271:2011                                   


